
 

  

  

 بنتونگريس آروشا 
كننده ويژه تهيه شده  گريس آروشا بنتون يا گريس نسوز با استفاده از روغن پايه مرغوب و مواد تغليظ

باشد به دليل ويژگي منحصر به فردي كه دارد، سبب  خاك بنتون كه نوعي خاك معدني فعال شده مي. است

البته به لحاظ ماهيت، طول . ي عملياتي را تحمل نمايدگردد تا گريس در دماي بالا ذوب نگردد و دماهاي بالا مي

  .بايستي جايگزين گردد عمر اين گريس در دماي بالا تا حدودي كوتاه بوده و در زمانبندي تعيين شده، مي

  

  :کاربرد

  )دور پايين، فشار متوسط و دماي بالا(هاي چرخشي و مسطح تحت شرايط عملياتي  روانكاري ياتاقان

  

  :مزايا

 ت عالي در برابر دماهاي بالامقاوم .١

 حضور تغليظ كننده غير قابل ذوب .٢

 پايداري مكانيكي عالي .٣

  

  :المللی سطح کيفيت و استانداردهای بين
DIN 51502 

K1P-20, K2P-20, K3P-20 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

   شيميايی-خواص فيزيکی

 يفن مشخصات آزمون روش 3بنتون آروشا 2بنتون آروشا  1بنتون آروشا

 NLGI ديگر - 3 2 1

  كننده ظيغل هيپا ASTM D-3340 بنتون بنتون بنتون

 ASTM D-2265 شود ينم ذوب شود ينم ذوب شود ينم ذوب
 ºC شدهي ا قطره نقطه

MIN 

310-340 265-295 220-250 ASTM D-217 
 كار از پسي رينفوذپذ

0.1mm 

 - 20- تا 160 20- تا 160 20- تا 160
 مجازي اتيعملي دما رنج

 ºC دستگاه در

 رنگ يچشم قرمز قرمز قرمز

  .باشند مي) Typical(ات فوق به صورت متوسط معمول صشايان ذكر است مشخ

  

  

  

  

  


