
 

  

  

  

 HLP هيدروليک آروشا
هاي هيدروليك صنعتي كه   يك روغن هيدروليك ممتاز براي استفاده در انواع سيستمHLPآروشا هيدروليك 

  .باشد دارند، مناسب مي) Anti Wear(نياز به مواد افزودني ضد سايش 

  .شود  توليد ميISO 22، 32، 46، 68، 100، 150، 220اين محصول در گريدهاي 

  

  :کاربرد

 .هاي هيدروليك عمومي كه شامل اجزايي با بار زياد هستند سيستم .١

 هاي سبك و سنگين پرس .٢

  

  :مزايا

 خاصيت بالاي جداپذيري از آب .١

 قابليت فيلتراسيون بسيار عالي .٢

 خاصيت ضد سايش مطلوب .٣

 پايداري حرارتي عالي و مقاوم در مقابل اكسايش .۴

 قابليت جداپذيري سريع از هوا .۵

  

  :المللی ردهای بينسطح کيفيت و استاندا
DIN 51524 Part2 (HLP) 

Denison HF-0, HF-2 

  

  

  

  



 

  

  

  

    شيميايی-مشخصات فيزيکی
 آروشا

 كيدروليه

H22 

 آروشا

 كيدروليه

H32 

 آروشا

 كيدروليه

H46 

 آروشا

 كيدروليه

H68 

 آروشا

 كيدروليه

H100 

 آروشا

 كيدروليه

H150 

 آروشا

 كيدروليه

H220 

 روش

 آزمون
 يفن مشخصات

  ISO درجه - 220 150 100 68 46 32 22

22 32 46 68 100 150 220 
ASTM 

D-445 

 40 دري گرانرو

ºC  cSt  

4.3 5.3 6.7 8.5 11 14.5 18.6 
ASTM 

D-445 

 دري گرانرو

100 ºC  cSt 

96 95 95 95 95 94 94 
ASTM 

D-2270 

 شاخص

 يگرانرو

180 195 210 210 235 239 245 
ASTM 

D-92 

 اشتعال نقطه

ºC 

-30 -30 -24 -24 -21 -18 -12 
ASTM 

D-97 
 ºC زشير نقطه

873 875 879 880 887 893 895 
ASTM 

D-1298 

 15 در تهيدانس

ºC kg/ m3  

  .باشد مي) Typical(شايان ذكر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول 

  

  
  
  
  
  

  


