
 

  

  

 SS Cuکشش  آروشا
هاي   يك روغن امولسيون شونده ويژه كشش مفتولهاي مسي و عمليات پرسكاري ورقSS Cuآروشا كشش 

  .باشد و در ساخت آن از روغن پايه نيمه سينتتيك و مواد افزودني مناسب استفاده شده است مسي مي

  :کاربرد

 ) كاهش قطر (mm08/0كشش مفتولهاي مسي از قطرهاي بزرگ تا قطر نهايي  .١

 هاي مسي عمليات پرس ورق .٢

  :مزايا

 هاي مسي در برابر خوردگي محافظت مفتول .١

 جلوگيري از اصطكاك و سايش .٢

 ايجاد سطح يكنواخت و صيقلي بر روي مفتول و سيم كشيده شده .٣

 تشكيل امولسيون سفيد شيري پايدار و مقاوم در مقابل فساد ميكروبي .۴

 400ppmتشكيل امولسيون پايدار با آب تا سختي  .۵

 EPداراي ماده افزودني كاهش دهنده اثر فشار  .۶

  نحوه ساخت امولسيون

باشد كه درصد اختلاط اين روغن با آب بستگي به  روغن كشش مس به صورت امولسيون قابل مصرف مي

  .:توان از جدول زير استفاده كرد براي اين منظور مي. نوع كشش و ميزان كاهش قطر سيم دارد

 اختلاط درصد )mm (قطر كاهش زانيم

Rod breakdown 10 15 تا٪ 

Intermediate 0.3-0.8 6 8 تا٪ 

Fine 0.15-0.3 4 6 تا٪ 

Super Fine 0.08-0.14 3 5 تا ٪ 

  

  



 

  

  

   شيميايی-خواص فيزيکی

 يفن مشخصات آزمون روش جهينت

 ونيامولس ظاهر - يريش ديسف

895 ASTM D- 1298 15 در تهيدانس ºC kg/ m3  

9    ASTM D-1287 PH 5 محلول% 

Pass IP 329 يخوردگ آزمون 

Pass  ونيامولسي داريپا 

Pass  كف تست 

  .باشند مي) Typical(ات فوق به صورت متوسط معمول صشايان ذكر است مشخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


