
 

  

  

 ليتيمگريس آروشا 
باشد كه در ساخت آن از روغن پايه مرغوب و  گريس آروشا ليتيم يك گريس تغليظ كننده صابون ليتيم مي

گريس آروشا ليتيم يك گريس چند منظوره است و از جمله . مواد افزودني ويژه استفاده شده است

شايان ذكر است كه بالاترين . باشد  بالا ميهاي مهم آن، پايداري اكسيداسيون و محدوده كاركرد دمايي ويژگي

  .باشد گراد مي درجه سانتي130دماي قابل توصيه عملياتي اين گريس 

  

  :کاربرد

 ها، چرخ و ژورنال اتاقان پمپي .١

 الكتروموتورها .٢

 ها ها و دنده روانكاري انواع ياتاقان .٣

  

  :مزايا

 جلوگيري از سايش و اصطكاك قطعات .١

 شپايداري عالي در مقابل اكساي .٢

 محدوده دماي كاركرد گسترده .٣

 مقاومت خوب در برابر آب و حرارت .۴

  

  :المللی سطح کيفيت و استانداردهای بين
DIN 51502 

K1K-20, K2K-20, K3K-20  

  

  

  



 

  

  

  

   شيميايی-خواص فيزيکی

 يفن مشخصات آزمون روش 3ميتيل آروشا 2ميتيل آروشا 1ميتيل آروشا

 NLGI ديگر - 3 2 1

  كننده ظيغل هيپا ASTM D-3340 ميتيل صابون ميتيل صابون ميتيل صابون

185 185 185 ASTM D-2265 
 ºC شدهي ا قطره نقطه

MIN 

310-340 265-295 220-250 ASTM D-217 
 كار از پسي رينفوذپذ

0.1mm 

 - 20- تا 130 20- تا 130 20- تا 130
 مجازي اتيعملي دما رنج

 ºC دستگاه در

 رنگ يچشم  كرم  كرم  كرم

  .باشند مي) Typical(ات فوق به صورت متوسط معمول صن ذكر است مشخشايا

  .باشد  نيز قابل توليد ميNLGI 0,00,000شايان ذكر است گريس فوق به صورت سفارشي در گريدهاي 

  

  

  

  

  

  


